
Der EstrichBoy DC 260 ist zurück! 

BOSS
AM BAU
Bereit wie immer, so stark wie nie!



DC
260

EstrichBoy  
DC 260/45  
DC 260/55 

HARTE SCHALE
HARTER KERN

EINFACH ZUGÄNGLICH, 
EINFACH ZEITSPAREND

HART IM NEHMEN,  
SMART IM BEDIENEN 

TRANSPORT  
GANZ EASY

WORAUF ES ANKOMMT:
SCHNELL ANS ZIEL

DIE NEUE ESTRICHBOY-  
GENERATION IN KÜRZE:

	■ Erfüllt strengste Umwelt-  
und Schallschutzvorgaben

	■ Mit der Option BluePower noch  
effizienter und maschinenschonender

	■ Umfangreiche Serienausstattung

	■ Mehr Optionen, um allen Anforderungen 
auf der Baustelle gewachsen zu sein

	■ Das hydraulische Mischwerk bietet  
einen Rückwärtslauf sowie einen 
Überlastschutz

	■ Die Bedienung ist intuitiv und denkbar 
einfach gestaltet

	■ Alle wichtigen Servicepunkte sind leicht 
erreichbar, das spart Zeit und somit 
Servicekosten

Klassisch. Kantig. Kompromisslos.

Einfacher Zugang: 
Weit öffnende Haube. 

Leichte Zugänglichkeit:  
Abnehmbare Rückwand  
und Bodenbleche.

Einfache Reinigung des Kühlers:  
Kühler schnell und effektiv säubern.

Gut durchdacht:  
Gefälle verhindert das Ablagern von 
Material in den Luftschläuchen.

Schnellkupplungen:  
Einfaches Reinigen und Austauschen 
des Ober- und Unterluftschlauchs.

Er ist wieder da, stärker, besser und 
smarter als je zuvor: Der neue 
Druckluftförderer EstrichBoy DC 260 
übertrifft sich selbst beziehungsweise 
seinen Vorgänger – ein echter Klassiker 
unter den Estrichförderern. 

Leichtgewicht:  
Nur 1.900 kg mit Beschicker  
und Schrapper.

Vielseitig:  
Kompatibel mit vielen Zugfahrzeugen.

Stabile Straßenlage: 
Gute Gewichtsverteilung bei einem  
niedrigen Maschinen-Schwerpunkt.

Innovatives Keypad:  
Leichte Bedienung auch mit Handschuhen.

Farbige LEDs:  
Klare Wegweisung.

Perfekte Platzierung:  
Beschickerheber und Lufthähne  
im Arbeitsbereich.

Logisch angeordnet:  
Manometer für Förder- und Mischwerksdruck.

MISCHEN, WIE ES KOMMT

Rückwärtsbetrieb:  
Leichteres Lösen von festgefahrenen 
Mischungen.

Längere Lebensdauer:  
Sicherer Überlastschutz des Mischwerks 
durch Überdruckventil.

STARKE LEISTUNG,  
EGAL WIE

SAUBER  
UND LEISE 

VOLLGAS SCHRITT  
FÜR SCHRITT

DC 260/45 mit 36,4 kW:  
für Materialfördermengen  
bis zu 5,0 m³/h

DC 260/55 mit 44,5 kW:  
für Materialfördermengen  
bis zu 5,2 m³/h

Bereit für Europa:  
Alle Modelle in der strengen  

Abgasnorm Stage V. 

Leise durch Europa: 
Erfüllt auch strenge Lärmschutzauflagen. 

Daheim in Europa: 
Inklusive Zulassung für den Einsatz in  

(teil-)geschlossenen Räumen.

Fein abgestimmt: 
Die Motordrehzahl lässt sich dank  
der Option BluePower in fünf Schritten 
einstellen.

Voller Durchblick: 
Das Display zeigt an, ob Sie gerade 
Kraftstoff sparen oder die maximale 
Leistung des EstrichBoys abrufen.
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BRINKMANN 
Eine Marke der Putzmeister Gruppe 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal 
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743 
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de

JETZT  
ERST  
RECHT!
Der EstrichBoy DC 260 ist zurück –
noch besser und kompromissloser

TECHNISCHE DATEN, DIE ÜBERZEUGEN

DC 260/45 DC 260/45 B DC 260/45 BS DC 260/55 DC 260/55 B DC 260/55 BS

Mischbehälter 260 l (200 l Nutzinhalt)

Fördermenge (theor.) 3,8 m³/h 4,6 m³/h 5 m³/h 4,0 m³/h 4,8 m³/h 5,2 m³/h

Förderdruck 8 bar

Kompressor 4,35 m³/min 4,8 m³/min

Antriebsmotor Diesel, 3-Zylinder Deutz mit Turboaufladung, 36,4 kW (Stage V) Diesel, 3-Zylinder Deutz mit Turboaufladung, 44,5 kW (Stage V)

Gewicht (voll betankt) 1.715 kg 1.840 kg 1.900 kg 1.715 kg 1.840 kg 1.900 kg

Tankinhalt 70 l

Maße (L x B x H) 5.067 x 1.525 x 1.840 mm 5.210 x 1.525 x 2.526 mm 5.067 x 1.525 x 1.840 mm 5.210 x 1.525 x 2.526 mm

Befüllhöhe 820 mm 400 mm 820 mm 400 mm

Größtkorn 16 mm

Fahrwerk Gebremst, manuelle Bremsnachstellung, Zulassung bis 80 km/h / optional auf 100 km/h erweiterbar

Mischwerk Hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz

Ausstattung Basisversion
mit hydraulischem 

Beschicker
mit hydraulischem 

Beschicker u. Schrapper Basisversion
mit hydraulischem 

Beschicker
mit hydraulischem 

Beschicker u. Schrapper


