
 

Lisseuse de sol TL

	■ �Pour le lissage et le compactage 
de chapes composites et  
spéciales, de surfaces en béton 
et de sols industriels

	■ �Fini les efforts fastidieux pour 
lisser à la main, les contraintes 
physiques ainsi que le temps  
requis s‘en trouvent également  
réduits. 

	■ �Avec 4 écrous à oreilles, vous 
pouvez remplacer rapidement et  
de manière flexible les plaques 
de lissage.

Caractéristiques techniques Lisseuse de sol TL
Hauteur min. 800 mm – max. 1100 mm

Plaque de lissage Ø 600 mm

Vitesse de l'arbre d'entraînement 125 tr /min

Moteur 1,1 kW à 125 tr /min 230 V, 50 Hz

Puissance sonore 68 dB(A)

Connexion électrique Raccord normalisé CEE, 16 A

Poids total 42 kg (36 kg sans plaque de lissage)

H2809741847 Plaque de lissage 
standard (comprise dans la livrai-
son d'une nouvelle machine)

664255 Plaque de lissage 
avec bord à 90

H2809741846 Plaque de lissage 
plate

655127 Plaque de lissage 
avec chanfrein

Dévisser rapidement les écrous à oreilles 
et utiliser une nouvelle plaque.
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