
L’EstrichBoy DC 260 est de retour 

EN PATRON  
SUR LE CHANTIER

Prêt comme toujours, plus fort que jamais !



DC
260

EstrichBoy  
DC 260/45  
DC 260/55 

COQUE ROBUSTE
NOYAU PUISSANT

ACCÈS FACILE,  
GAIN DE TEMPS 

CONCEPTION  
INTELLIGENTE

TRANSPORT  
FACILE

UTILISATION  
SIMPLE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
D'ESTRICHBOY EN BREF :

	■ Conforme aux normes environnemen-
tales et acoustiques les plus strictes.

	■ Encore plus efficace avec l’option 
BluePower pour ménager davantage la 
machine.

	■ Équipement standard complet.

	■ Plus d’options pour répondre à toutes 
les exigences du chantier.

	■ Le malaxeur hydraulique est doté d'une 
marche arrière et d'une protection 
contre les surcharges.

	■ L’utilisation est intuitive et extrêmement 
simple.

	■ Tous les points d'entretien importants 
sont faciles d'accès, ce qui permet 
d’économiser du temps et donc des 
coûts d'entretien.

Classique. Inégalable. Intransigeant.

Facile d'accès pour la maintenance :  
capot à large ouverture.

Facile d'accès pour la réparation:  
paroi arrière et tôles de fond amovibles.

Nettoyage facile du radiateur :  
nettoyer le radiateur rapidement et  
efficacement.

Conception astucieuse :  
la pente empêche toute accumulation  
de produit dans les tuyaux d’air.

Raccords rapides :  
nettoyage et remplacement faciles des 
tuyaux d’air supérieur et inférieur.

Il est de retour, plus fort, meilleur et plus 
intelligent que jamais : le nouveau 
convoyeur pneumatique EstrichBoy  
DC 260 surpasse ses prédécesseurs : 
un véritable classique parmi les 
convoyeurs de chape.

Poids:  
seulement 1900 kg avec chargeur et 
scrapeur.

Polyvalence :  
compatible avec de nombreux véhicules 
tracteurs.

Tenue de route stable :  
poids bien réparti pour un centre de 
gravité idéal.

Clavier innovant :  
utilisation facile, même avec des gants.

LED de couleur :  
des indications claires.

Positionnement parfait :  
système de levage du skip et robinets à air 
dans la zone de travail.

Disposition logique :  
manomètre pour la pression de refoulement  
et du malaxeur.

MÉLANGEZ COMME ÇA VIENT

Marche arrière :  
Pratique en cas de blocage

Grande longévité :  
protection sûre contre les surcharges  
du malaxeur grâce à une soupape de 
surpression.

HAUTES PERFORMANCES 
EN TOUTES CIRCONSTANCES

PROPRE ET  
SILENCIEUX

ACCÉLÉRATION  
PAS À PAS

DC 260/45 avec 36,4 kW :  
pour un débit de produit allant  
jusqu’à 5,0 m³/h

DC 260/55 avec 44,5 kW :  
pour un débit de produit allant  
jusqu’à 5,2 m³/h

Prêt pour l’Europe :  
tous les modèles sont conformes à la norme 

antipollution Stage V.

Silencieuse pour l'Europe :  
répond également aux exigences strictes en 

matière de protection antibruit.

Chez lui en Europe :  
homologation incluse pour une utilisation 
dans des locaux (partiellement) fermés.

Réglage précis :  
l’option BluePower permet de régler la 
vitesse du moteur en cinq paliers.

Vue d’ensemble complète :  
l’écran indique si vous êtes en train 
d’économiser du carburant ou si vous 
utilisez la puissance maximale de  
l'EstrichBoy.
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BRINKMANN 
Une marque de Groupe Putzmeister  
PL2M · Parc d‘activités · 26, Avenue des Mondaults 
F-33 270 Floirac · Téléphone: +33 5 57 54 27 27 
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de

MIEUX  
QUE  
JAMAIS !
L’EstrichBoy DC260 est de retour :  
encore meilleur et plus intransigeant

DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CONVAINCANTES

DC 260/45 DC 260/45 B DC 260/45 BS DC 260/55 DC 260/55 B DC 260/55 BS

Cuve de malaxage 260 l (200 l de contenance utile)

Débit (théor.) 3,8 m³/h 4,6 m³/h 5 m³/h 4,0 m³/h 4,8 m³/h 5,2 m³/h

Pression de refoulement 8 bars

Compresseur 4,35 m³/min 4,8 m³/min

Moteur d'entraînement diesel, 3 cylindres de Deutz avec turbocompresseur, 36,4 kW (Stage V) diesel, 3 cylindres de Deutz avec turbocompresseur, 44,5 kW (Stage V)

Poids (réservoir plein) 1.715 kg 1.840 kg 1.900 kg 1.715 kg 1.840 kg 1.900 kg

Capacité du réservoir 70 l

Dimensions (L x l x H) 5.067 x 1.525 x 1.840 mm 5.210 x 1.525 x 2.526 mm 5.067 x 1.525 x 1.840 mm 5.210 x 1.525 x 2.526 mm

Hauteur de remplissage 820 mm 400 mm 820 mm 400 mm

Granulométrie 16 mm

Essieu routier freiné, ajustement manuel du freinage, homologation jusqu’à 80 km/h / extensible à 100 km/h en option

Malaxeur entraînement hydraulique avec marche arrière et protection contre les surcharges

Équipement Version de base
avec chargeur  
hydraulique

avec chargeur hydraulique 
et scrapette Version de base

avec chargeur  
hydraulique

avec chargeur hydraulique 
et scrapette


